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Bullerutredning Gråbo Modellflygklubb 2010
Sammanfattning

I den bullerutredning som Aero Klubben Modell Göteborg (AKMG) har låtit utföra: ”RAPPORT 10092426.01

Modellflygplats Grimås-Hög

Bullerutredning”,

vilken vi har bifogat, kan man på sidan 5 läsa följande:
”För att klara riktvärdena vid bostäder bör avståndet mellan flygplanen och

bostadshusen vara > 75 m. Detta förutsätter att ljudnivån från flygplanen inte

överskrider de uppmätta ljuddata för modellflygplan vilka redovisas i denna rapport.

Skulle ljudnivån från ett modellflygplan uppnå gränsvärdet 96 dBA 1, enligt

Svenska modellflygförbundets regler, behöver avståndet vara mellan 150-200 m

mellan flyg och bostäder för att riktvärdet vid bostad inte skall överskridas”

Avståndet från GMFK:s yttre flyggräns till Monvägen 185 är ca 200 meter. Ingen av de modeller vi har mätt upp överstiger 92,4 dBA. Enligt AKMG:s bullerutredning fordras det 96dBA för att riktvärdet vid bostad skall överskridas vid ett avstånd av 150-200 meter.
Mätningarna vid Monvägen 185 gav också vid handen att medelvärdet för mätningarna ligger långt under riktvärdena.

Riktvärdena kommer från: ”Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från

motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon. NFS 2004:16, Naturvårdsverket.” som finns beskrivna mer ingående på sidan 8 i AKMG:s bullerutredning. Vi har även bifogat rådet.
På sidan 2-3 kan man läsa följande:

”Vid motorbanor med mycket lågt utnyttjande (mindre än 10 verksamhetsdagar

per år) bör ett något högre riktvärde få gälla. Detta bör också kunna

vara fallet vid enstaka tävlingstillfällen eller vid provning eller uppvisning

av motorfordon.”

GMFK:s aktivitet är mycket låg med 10-15 aktiva utövare. Vi har loggat klubbens aktivitet denna säsongen och sedan den 6:e Maj har det flugits sammanlagt 12 timmar varav 8,5 med förbränningsmotordrivna modeller. En rimlig uppskattning är att vi kanske hamnar på ca 35 timmar totalt under ett år. Det kan väl jämföras med de ”10 verksamhetsdagar per år” som anges i Naturvårdsverkets råd och då ”bör ett något högre riktvärde få gälla”. Klubben arrangerar heller inte några tävlingar eller träffar.
Ovanstående fakta och nedanstående mätningar visar att de bulleremissioner GMFK genererar föranleder inga åtgärder i form av restriktioner eller begränsningar, vare sig det gäller flygtid eller ljudtryck från flygmodeller. 

Bakgrund
Då Gråbo Modellflygklubb är en ideell förening utan några intäkter har vi inga möjligheter att låta utföra en bullerutredning som vi har anmodats att göra av Lerums kommun. Vi har i stället gjort bullermätningar enligt nedan. Det må vara rätt eller fel men då vi har använt oss av professionell utrustning och vedertagna metoder borde vår mätning vara likvärdig med en professionell d:o.

Metod

Uppmätning av modeller
Sex stycken, för klubben representativa modeller, har mätts upp enligt Svenska modellflygsförbundets regler. Detta innebär att ljudtrycket skall mätas tre meter från modellen.
Mätning vid grannar

Två stycken mätpunkter har använts.

1
Monvägen 185.

2
Ca. 200 m närmare Gråbo.

Mätningarna har utförts kontinuerligt och avläsning har gjorts vid varje hel minut. Instrumentet medelvärdesbildar mätningarna under en sekund.

Mätutrustning
Klubben har fått låna ett ”Brüel & Kjaer Type 2230” från ett företag som använder det i sin verksamhet.
Mätinstrumentet har placerat på en höjd av ca 1.4 meter. Marken har varit täckt av högt gräs.

Mätresultat

Modeller

1. Skystar
4 t OS70

standarddämpare
88,0 dBA

2. Swallow
2 t OS91FX

standarddämpare
92,4 dBA

3. Easystart
El

4. Sukhoi
4 t SAITO boxer
standard dämpare
92,7 dBA

5. Cap 232
2 t OS91FX

skaladämpare
92,0 dBA

6. Super sportster
2 t OS max 25
standard dämpare
82,0 dBA

7. CAP 232
El

8. 240 W
El



84,5 dBA

9. Cessna 172
4 t ASP120 

standarddämpare
88,8 dBA

10. Homerun
2 t ASP61

Några modeller har inte mätts då de anlände för sent och mätaren var på mätplatserna.
Mätplatserna
	Kl.
	dBA
	Mod.

	
	
	Mätpl.1

	19
	14
	36,6
	 

	19
	15
	33
	5,6

	19
	16
	39,7
	5,6

	19
	17
	Bilar
	5,6

	19
	18
	43,7
	5

	19
	19
	Bilar
	5

	19
	20
	Bilar
	5

	19
	21
	Flyg
	5

	19
	22
	43
	5

	19
	23
	38,6
	 

	19
	24
	42,2
	1

	19
	25
	48,2
	1

	19
	26
	40,1
	1

	19
	27
	49,3
	9

	19
	28
	44
	9

	19
	29
	44,9
	9

	19
	30
	46,3
	9

	19
	31
	35,0
	 

	19
	32
	37,9
	 

	19
	33
	 
	 

	19
	34
	 
	 

	19
	35
	 
	 

	19
	36
	 
	 

	19
	37
	 
	 

	19
	38
	 
	 

	19
	39
	 
	 

	19
	40
	 
	 

	19
	41
	 Mätpl. 2 

	19
	42
	42,6
	 

	19
	43
	40,7
	 

	19
	44
	44,4
	6,10

	19
	45
	49,8
	6,10

	19
	46
	43,6
	6,10

	19
	47
	45,9
	6,10

	19
	48
	44,4
	6,10

	19
	49
	38,2
	6,10

	19
	50
	38,1
	5

	19
	51
	46,4
	5

	19
	52
	41,9
	5

	19
	53
	49,9
	5

	19
	54
	 
	5


Vissa klockslag har mätningar inte kunnat göras på grund av störningar av passerande bilar och trafikflygplan.
Bakgrundsljudet är mellan 35 och 42,6 dBA.

Utöver dessa mätningar som har skett med en minuts intervall har två höga värden på 54dBA och 57,1 dBA noterats under mätperioden.
Bilagor
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon. NFS 2004:16, Naturvårdsverket.
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